


Property Vs. Temperature
Duratherm XLT - Standard Units
Temperature (Fahrenheit)
Minimum: -90 Maximum: 350

Temperature Density  Kinematic Viscosity  Dynamic Viscosity  Thermal Conductivity Heat Capacity  Vapour Pressure
 (Fahrenheit) (lb/USG) (Centistoke) (Centipoise) (Btu/h.ft.F) (Btu/lb.F)  (Psia)

-90 55.00 31.44 27.70 0.081 0.450 0.00
-80 54.87 22.49 19.77 0.081 0.450 0.00
-70 54.69 16.80 14.72 0.081 0.450 0.00
-60 54.56 13.01 11.37 0.081 0.460 0.00
-50 54.37 10.37 9.03 0.081 0.460 0.00
-40 54.19 8.53 7.40 0.080 0.460 0.00
-30 54.02 7.10 6.14 0.080 0.463 0.00
-20 53.85 6.02 5.19 0.080 0.466 0.00
-10 53.68 5.19 4.46 0.079 0.469 0.00
0 53.51 4.52 3.87 0.079 0.471 0.00
10 53.34 3.99 3.41 0.079 0.474 0.00
20 53.17 3.56 3.03 0.079 0.477 0.00
30 53.00 3.20 2.72 0.079 0.480 0.00
40 52.83 2.90 2.45 0.078 0.483 0.00
50 52.66 2.65 2.24 0.078 0.486 0.00
60 52.49 2.43 2.04 0.078 0.489 0.00
70 52.32 2.24 1.88 0.078 0.491 0.00
80 52.15 2.08 1.74 0.077 0.494 0.00
90 51.98 1.94 1.62 0.077 0.497 0.00
100 51.82 1.82 1.51 0.077 0.500 0.02
110 51.62 1.71 1.41 0.077 0.504 0.10
120 51.42 1.61 1.33 0.076 0.508 0.18
130 51.22 1.52 1.25 0.076 0.512 0.25
140 51.02 1.44 1.18 0.076 0.516 0.33
150 50.82 1.37 1.12 0.076 0.520 0.35
160 50.62 1.30 1.05 0.075 0.524 0.52
170 50.42 1.24 1.00 0.075 0.528 0.70
180 50.23 1.19 0.96 0.075 0.532 0.87
190 50.03 1.14 0.91 0.074 0.536 1.05
200 49.83 1.09 0.87 0.074 0.540 1.22
210 49.63 1.05 0.83 0.074 0.544 1.65
220 48.93 1.01 0.79 0.073 0.548 2.07
230 48.23 0.97 0.75 0.073 0.552 2.50
240 47.53 0.94 0.72 0.073 0.556 2.92
250 46.83 0.91 0.68 0.073 0.560 3.35
260 46.13 0.88 0.65 0.072 0.564 3.83
270 45.43 0.85 0.62 0.072 0.568 4.31
280 44.73 0.82 0.59 0.072 0.572 4.79
290 44.03 0.80 0.56 0.071 0.576 5.27
300 43.33 0.77 0.53 0.071 0.580 5.75
310 42.64 0.75 0.51 0.071 0.584 6.45
320 41.95 0.73 0.49 0.069 0.588 7.15
330 41.26 0.72 0.48 0.069 0.591 7.86
340 40.64 0.69 0.45 0.069 0.594 8.56
350 40.02 0.67 0.43 0.067 0.597 9.26
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